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Abb. 2 

 
 

Wandmontage 

 
Doppelseitiges Klebeband 

 
Wandbefestigungsstück 

 
                    Dübel 8mm 

 
 

Schraube 
 

 
 

Abb. 3 
Tankwand 
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PVC – Kristall            -             Mutter 
Schlauch 4 X 6     Scheibe 

        Dichtung 
 

 

Abb. 4 

 
Montagerichtung  

Metall Gewicht VA  
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Abb. 5 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Einheitsfördermenge  : 2,7 cm³ / Umdrehung 
Saughöhe   : 1,5 m Max. 

 

 

A C H T U N G 

 

 

Bei der Pumpeninstallation das Etikett lesen und überprüfen, daß: 
 
¤ der Schlauchwerkstoff mit der Dosierflüssigkeit verträglich ist; 
¤    die Spannung mit der Vorgabe übereinstimmt; 
¤ der Druck an der Einspritzstelle niedriger oder gleich dem Nenndruck der Pumpe 

ist; 
¤ der Saugschlauch in den Behälter eingelegt, mit dem Sauganschluß der Pumpe 

(mit " ∆ " auf dem Deckel gekennzeichnet) verbunden ist und mit der zugehörigen 
Überwurfmutter angeschraubt wurde (s. Abb. 1); 

¤ der Druckschlauch mit dem Druckanschluß der Pumpe (mit " ∇ " auf dem Deckel 
gekennzeichnet) verbunden, mit der zugehörigen Überwurfmutter angeschraubt 
und an den Wanneneinlauf angeschlossen wurde; 

¤ der Schutzdeckel in seinen Sitz  ordnungsgemäß eingreift; 
¤ die Pumpe an das Netz nach VDE angeschlossen ist 
 
 
 

DIE NICHTEINHALTUNG DER HIER 
AUFGEFÜHRTENVORSCHRIFTEN KANN SCHÄDEN AN 
MENSCHEN UND/ODER DEN FALSCHBETRIEB BZW. 

BESCHÄDIGUNGEN AN DEN GERÄTEN VERURSACHEN 
 
 

 
ACHTUNG 

Bevor Arbeiten an der Pumpe vorgenommen werden, 
ist die Spannung auszuschalten !! 

 



 
 

 

 

MONTAGEANLEITUNGEN 

 

 

Montage mit dem mitgelieferten Wandbefestigungsstück (Halter aus 
CNS) 

 
¤ den Halter mit der mitgelieferten Schraube anschrauben, (s. Abb. 2); 
¤ bei Montage an Fliesen das mit der Pumpe mitgelieferte Doppelklebeband 

verwenden: 
 - eine der zwei Schutzfolien vom Doppelklebeband entfernen, es an dem    Halter 

ankleben,  
 - die zweite Schutzfolie entfernen und anschließend den Halter mit der Schraube 

befestigen; 
¤ die hintere Pumpenseite oberhalb des Halters so anlegen, daß der Halter in die 

Vertiefung paßt, dann die Pumpe bis zum Einrasten nach unten schieben. 
 
 
Montage mit Gehäuse 
 

¤ die Pumpe öffnen, hierzu die Feststellschrauben am Gehäuse rausdrehen; 
¤ den Stecker abziehen (s. Abb. 5); 
¤ die Befestigungslöcher auf dem hinteren Pumpengehäuse mittels eines Treibers 

oder eines Schraubers durchstecken (zum Kennzeichnen der Bohrlöcher kann das 
Gehäuse verwendet werden); 

¤ das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben oder mit Schrauben ø 4 mm 
befestigen; 

¤ den Stecker (s. Abb. 5) wieder aufstecken und das Gehäuse wieder 
zusammenfügen mit den 4 Schrauben montieren. 

 
 
Saugfiltermontage 
 

¤ das Ende des Saugschlauches durch das metallische Gewicht schieben; 
¤ den Filter in den Saugschlauch schieben; 
¤ das Gewicht drehend an den Filter bis zum Anschlag schieben; 
¤ die Abb. 4 stellt die Montagefolge der Saugfilterbestandteile dar; 
¤ es ist sicherzustellen, daß die Saugleitung ordnungsgemäß in den Behälter 

eingeführt wird; bei Behälterwechsel ist der Filter zu reinigen; 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Montage Wanneneinlauf (Dosierdüse) 
 

¤ In die Wannenwand ein Loch ø 10 mm bohren: für die ordnungsgemäße Montage 
wird auf die Abb. 3 verwiesen. 

 
 
Pumpenschlauchwechsel 
 

¤ die Spannung abschalten; 
¤ den Schutzdeckel entfernen; 
 

¤ zum Ausbauen: den Rollenträger so stellen, daß die zwei Rollen senkrecht stehen; 
¤ das Anschlußstück links von der Pumpe aus seinem Sitz entfernen, den Schlauch 

nach oben ziehen, den Rollenträger im Uhrzeigersinn von Hand  drehen, bis das 
Anschlußstück rechts von der Pumpe ebenfalls herausgezogen werden kann; 

 

¤ zum Einbauen: den Rollenträger so stellen, daß die zwei Rollen quer liegen; 
¤ das Anschlußstück links von der Pumpe mit der geraden Fläche nach oben 

einschieben; 
¤ den Schlauch in seinen Sitz festdrücken,  den Rollenträger im Uhrzeigersinn von 

Hand drehen, bis das Anschlußstück rechts von der Pumpe ebenfalls 
hineingeschoben werden kann;    

 

¤ den Schutzdeckel einbauen: die glatte Oberfläche von der Pumpe abgewandt 
montieren.   
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BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


